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PLATEPAK: Bares, Czerny. 
SCADA JUNJOR: Czerny. Marcus. 
SCADA: 

Czerny 
Czerny. 

CRYSTAL: Czerny 
Cross. 

DIN 1045. 
Marcus Czerny Czerny. 

ANAL YSJS 1+11: 
Marcus 

Eichstaed 

Czerny. 
SOFISTIK: 

SPVAK-III CSTRAD): Hahn Marcus Cross 
Marcus. 

DIN 1045. 
Marcus. 

Czerny. 
DIN 1045. 

PLUS: Czerny. 
DIN 1045. 

12.3.3 

PLATEPAK: Bares, Czerny. 
SCADA JUNIOR: Hhan. 
SCADA: 

Czerny 
Czerny. 

CRYSTAL: 12.3.2. 

Czerny Czerny. 

Beton Kalender 1984. 
SOFISTIK: 

SPV (STRAD): Ha.tm Marcus Cross 
Czerny. 

DIN 1045. . 
PLUS: Czerny. 

DIN 1045. 
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12.3.4 Υπάρχει η δυνατότητα προσεγγιστικής αναλύσεως διέριστων ορθογωvικών πλακών; 
Ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιεlται για την ανάλυσrί τους με σκοπό τη δια­
στασιολόγηση και ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσή τους 
με σκοπό τον υπολογισμό των δράσεων στις στηρίζουσες αυτές δοκούς; 

PLATEPAK: Πίνακες Bares, ή πίνακες Czerny. 
SCADA JUNIOR: Κατά Stiglat-Wiepel. 
SCADA: Με την χρήση πεπεeασμένων στοιχείων. 
ΝΕΧΤ: Πίνακες Hahn ή μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων. 
CR YST AL: Εναλλακτικά με ορθογωνικά πεπερασμένα στοιχεία, σαν δύο πρόβολοι ή αν εμπίπτουν σε πίνα­
κες, με πίνακες. Για τις αντιδράσεις όπως και στην 12.3.1. 
SOFISTIK: Οι πλάκες προσομοιώνονται με πεπερασμένα στοιχεία. Υπάρχει επομένως η δυνατότητα προσο­
μοίιοοης οποιωνδήποτε μορφών πλακών. 
SPV ΑΚ-ΙΠ CSTRAD): Hahn ή Marcus και Cross στο επίπεδο. 
ΟΛΟΣ'ΓΑΤΙΚΑ: Για την διαστασιολόγηση οι ;τλάκες επιλύονται κατά Czerny. Η μεταφορά των αντιδράσε­
ων στις δοκούς γίνεται σύμφ.οονα με το νέο DIN 1045. 
ΟΛΟΣ'Γ ΑΤΙΚΑ PLUS: Για την διαστασιολόγηση οι πλάκες επιλύονται κατά Czerny. Η μεταφορά των αντι­
δράσεων στις δοκούς γίνεται σύμφωανα με το νέο DIN 1045. 

12.3.5 Υπάρχει η δυνατότητα προσεγγιστικής αναλύσεως τριέριστων τριγωνικών πλακών; 
Ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσrί τους με σκοπό τη δια­
στασιολόγηση και ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσή τους 
με σκοπό τον υπολογισμό των δράσεων στις στηρίζουσες αυτές δοκούς; 

PLATEPAK: Πίνακες Bares, ή πίνακες Czerny. 
SCADA: Με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων. 
ΝΕΧΤ: Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων. 
CR YST AL: Με πεπερασμένα στοιχεία. Για τις αντιδράσεις όπως και στην 12.3.1. 
SOFISTIK: Οι πλάκες προσομοιώνονται με πε.-cερασμένα στοιχεία. Υπάρχει επομένως η δυνατότητα προσο­
μοίιοοης οποιωνδήποτε μορφών πλακών. 

SPVAK-111 (STRAD): Hahn ή Marcus και Cross στο επίπεδο. 

12.3.6 Υπάρχει η δυνατότητα προσεγγιστικής αναλύσεως διέριστων τριγωνικών πλακών; 
Ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσή τους με σκοπό τη δια­

στασιολόγηση και ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για τηv ανάλυσή τους 
με σκοπό τον υπολογισμό των δράσεων στις στηρίζουσες αυτές δοκούς; 

PLATEPAK: Πίνακες Bares, ή πίνακες Czerny. 
SCADA: Με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων. 
ΝΕΧΤ: Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων. 
CRYSTAL: Με πεπερασμένα στοιχεία. Για τις αντιδράσεις όπως και στην 12.3.1. 
SOFISTIK: Οι πλάκες προσομοιώνονται με πε.-τερασμένα στοιχεία. Υπάρχει επομένως η δυνατότητα προσο­
μοίιοοης οποιωνδήποτε μορφών πλακών. 

12.3.1 Υπάρχει η δυνατότητα προσεγγιστικής αναλύσεως περιμετρικά στηριζόμενων πλακών; 
Ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσή τους με σκοπό τη δια­
στασιολόγηση και ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσή τους 

με σκοπό τον υπολογισμό των δράσεων στις στηρίζουσες αυτές δοκούς; 

PLATEPAK: Πίνακες Bares. 
SCADA: Με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων. 
ΝΕΧΤ: Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων. 
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CRYSTAL: Με πεπερασμένα στοιχεία. Για τις αντιδράσεις όπως και στην 12.3.1. 
SOFISTIK: Οι πλάκες προσομοιώνονται με πε.-τερασμένα στοιχεία. Υπάρχει ετομέναχ; η δυνατότητα προσο­
μοίωσης οποιωνδήποτε μορφών πλακών. 

12.3.8 Υπάρχει η δυvατότητα προσεyyιστικrίς αναλύσεως άλλωv μορφιίJν πλακώv; Ποιά προ­
σεyyιστική μtθοδος χρησιμοποιείται yια την αvάλυσή τους με σκοπό τη διαστασιολό­
yηση και ποιά προσεyγιστικ1ί μέθοδος χρησιμοποιείται για την αvάλυσή τους με σκοπό 
τοv υπολογισμό τωv δράσεων στις στηρίζουσες αυτές δοκούς; 

PLA ΤΕΡΑΚ: Επιλύεται οποιαδήποτε μορφή πλάκας εφ' όσον χρησιμοποιούνται πεπερασμένα στοιχεια. 
SCADA: Οποιαδήποτε μορφή που μπορει να αναλυθεί με πεπερασμένα στοιχεια . 
ΝΕΧΤ: Πλάκες τυχούσης μορφής με πεπερασμένα στοιχεία. 
CRYSTAL: Μπορούν να λυθούν με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. 
ΣΤΑΤΙΚΑ 11: Το πρόγραμμα προσομοιώνει σε ορθογωνικές τις γενικά ασύμμετρες ή πολυγωνικές πλάκες 
και ο χρήστης επεμβαίνει για τη διόρθωση ή έλεγχο των δεδομένων της επίλυσής των. 
ANAL YSIS Ι+ΙΙ: Πρόβολοι 
Τ.Ε.Σ .Σ.Α .Κ-Σ.0.Σ: Οι.πλάκες άλλης μορφής προσομοιώνονται με ορθογωνικές πλάκες που μορqχί>νονται 
ωτό τις μέγιστες διαστάσεις. 
SOFISTIK: Οι πλάκες προσομοιώνονται με πε.--τερασμένα στοιχεία. Υπάρχει επομέναχ; η δυνατότητα προσο­

μοίωσης οποιωνδήποτε μορφών πλακών. 
SPVAK-111 CSTRAD): Οποιουδήποτε σχήματος με επιλογή ωτό τον χρήστη των σημείων ανάλυσης. 
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Γίνεται επίλυση πλακών κατά Zollner. 
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS: Γίνεται επίλυση πλακών κατά Zollner. 

13.3 Υπάρχει ενδεχομέvως η δυνατότητα άλλων ελέγχωv τωv αποτελεσμάτων της αvάλvσης 
yια τοv κiνδυvο αριθμητικής αστάθειας λόγω αποκοπής και στρογγύλευσης ή yια τον 
κίvδvvο εσφαλμίvης χρήσεως του Προγράμματος (Program reliability & robustness); 

CGPLATE: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικές αστάθειες, και με κατάλληλα μυνήματα προειδοποιεί τον 
χρήστη. 
CGPLANE: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικέ; αστάθειες, και με κατάλληλα μυνήματα προειδοποιεί τον 

' χρήστη. 
DYNPAK: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικές αστάθειες, και με κατάλληλα μυνήματα προειδοποιεί τον 
χρήστη. 

PLATEPAK: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικές αστάθειες, και με κατάλληλα μυνήματα προειδοποιεί τον 
χρήστη. 

FOOTPAK: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικές αστάθειες, και με κατάλληλα μυνήματα προειδοποιεί τον 
χρήστη. 
CGFRAME: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικές αστάθειες, και με κατάλληλα μυνήματα προειδοποιεί τον 
χρήστη. 

DYNFRAME: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικές αστάθειες, και με κατάλληλα μυνήματα προειδοποιεί τον 
χρήστη. 

CGTRUSS: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικές αστάθειες, και με κατάλληλα μυνήματα προειι5οποιεί τον 
χρήστη. 

SCADA JUNIOR: Μέσω ελέyχ_ου αντιδράσεων και αθροίσματος εξωτερικών φορτίων. 
SCADA: Μέσω ελέγχου αντιδράσεων και αθροίσματος εξωτερικών φορτίων. 
ΝΕΧΤ: Ελέyχ_εται ωτό το πρόγραμμα ο πίνακας ακαμψίας του φορέα αν έχει την ιδιότητα του 'θετικώς ορι­
σμένου', αλλιώς η επίλυση των εξισώσεων διακόπτεται. 
CRYST AL: Στο τέλος της επ(λυσης δίνονται ανά κόμβο οι αντιδράσεις που προκύπτουν από τις εντάσεις 
των επιμέρους μελών κι αυτές μπορούν να συγκριθούν με τα εξωτερικά φορτ(α που είχαν οι κόμβοι κατ' 
αρχήν. 

ANAL YSIS XR: Μέσω της διαφοράς συνισταμένης φόρτισης και αντίδρασης. 
SOFISTIK: Εκτυπώνεται μία εκτίμηση σφάλματος του υπολογισμού σε κάθε κόμβο καθώς και οι μέγιστες τιμές 
του σφάλματος του υπολογισμού. 



SPVAK-111 (STRAD): Έλεγχοι ισοροπίας κόμβων, άθροισμα ψyων εσωτεeικών εξωτεeικών δννάμεων όλου 
του ψ)ρέa. 
Mac-XΩPO: Προκαταρκτικός fλε:yχος μητρώων δυσκαμψίας προς διαπίστωση τυχόν ανωμαλιών (π.χ. μηδε­

νικά/αρνητικά διαγώνια στοιχεία) πριν την επίλυση. 
Αυτόματη διενέργεια ισσορο;τιακών iliyχων συμβιβασμού στα σημεία έδρασης. Ενημέ{>ωση του χρήστη σε πε­
ρίπτωση πρq3λήματος. 
ΟΛΟΣΤ ΑΤΙΚΑ: Το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτόματα την αριθμητική αστάθεια και προχωρει σε μαθηματική 

βελ τ(ωση της επίλυσης. Αν μετά την βελ τ(ωση η αστάθεια παραμεL νει, προειδοποιει τον χρήστη και προοδι.ο­
ρίζει τους κόμβους του μοντέλου όπου πιθανόν δημιουργείται το πρόβλημα λόγω σύζευξης ράβδων με σημα­
ντικές διαφορές ακαμψιών. 
ΟΛΟΣΤ ΑΤΙΚΑ PLUS: Το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτόματα την αριθμητική αστάθεια και προχωρει σε μαθη­
ματική βελτίωση της επίλυσης. Αν μετά την βελ τ(ωση η αστάθεια παραμε( νει, προειδοποιε( τον χρήστη και 
προσδιορίζει τους κόμβους του μοντέλου όπου πιθανόν δημιουργείται το πρόβλημα λόγω σύζευξης ράβδων 
με σημαντικές διαφορές ακαμψιών. 
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